MARMOL/MARBLE

Negro Marquina




Negro Marquina

Descripcion /

Roca marmorea compacta de grano fino. Color negro
y vetas de calcita irregularmente repartidas por su
superficie.

Acabados /
Pulido, apomazado y envejecido.

Formatos /
Tabla, losa y plaqueta.

Aplicaciones /

Especialmente indicado para interiores, pavimento,
aplacado, escaleras, y en general para cualquier
solucion arquitectodnica.

Caracteristicas
Features

Método de ensayo
Test Method

Valor Declarado
Declared value

Densidad aparente (Kg/m3)

Apparent density (Kg/m3)

Porosidad abierta (%)

Open porosity (%)

Resistencia a la comprensién (MPa)

Compression resistance (MPa)

Absorcion de agua a presion atmosférica (%)
Water absorption by atmospheric pressure (%)
Resistencia a la flexion bajo carga concentrada (MPa)
Flexural strength under concentrated load (MPa)
Resistencia a la abrasién (mm)

Abrasion resistance (mm)

Reaccion al fuego

Fire reaction

UNE-EN 1936
UNE-EN 1936
UNE-EN 1926
UNE-EN 13755
UNE-EN 12372
UNE-EN 14157
Decisién Comision

Committee decision

96/603/EC

2659 £101
0.3
1451
0,1
13,6

19,8

Clase A,
Class A,

*Disponible declaracion de conformidad / EC declaration of conformity avaiable C €




Negro Marquina

Tabla/Slab




