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Golden Shell

Descripcion /
Lumagquela biocalcirrudita con calcita,
cuarzo y feldespato.

Acabados /
Suele emplearse en bruto o apomazada.

Formatos /
Bloque, tabla, losa y plaqueta.

Aplicaciones /
Interiores y exteriores, principalmente
fachadas.

Caracteristicas Método de ensayo Valor Declarado
Features Test Method Declared value

Denominacion petrografica 3 Lumaquela
Petrographic description e Lumaquela
Densidad aparente (Kg/m3)
Bulk density(Kg/m3) UNE-EN1934 4702530
Resistencia a la flexion
Flexural resistance UNE-EN 12372

Valor medio (MPa) / Medium value [MPa) 4,7

Desviacion estandar (MPa) / Standard deviation [MPa) 0,4

Valor inferior esperado (MPa) / Lower expected value [MPa) 3,8
Disminucion a la resistencia a la flexion tras 48 ciclos hielo-deshielo (%)
Flexural resistence after freezing/thawing 48 cycles (%) UNE-EN 12371 30
Absorcidn de agua a presién atmosférica (%) 3
Water absorption by atmospheric pressure (%) UNE-EN 13755 425%0,58
Permeabilidad al vapor de agua (p) n
Permeability (pi) UNE-EN 12524 200/ 250
Resistencia a la abrasién (mm)
Abrasion rsesistance (mm) UNEEN w157 32
Resistencia al deslizamiento
Slip resistant UNE-EN 14231

Acabado superficial bruto (RSV) / finished rough surface [RSV) 673
Reaccién al fuego Decision Comision Clase A,
Fire reaction Committee decision Class A,

96/603/EC

*Disponible declaracion de conformidad / EC declaration of conformity avaiable C €




Golden Shell

Tabla/Slab




